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Laufzettel

für 

Stationenarbeit: 

Stationsnummer erledigt kontrolliert

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Nummer 

Gestaltungsstationen

Stationsnummer erledigt kontrolliert

G1: Brennen

G2: Bemalen

G3: Lackieren

G4: Bekleben
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Name:

Name:

Material: Holzwerkstück, Bleistift, Brandmalgerät mit verschiedenen Aufsätzen

So wird’s gemacht:

1  Überlege dir ein Motiv und skizziere es mit Bleistift auf dem Werkstück.

2  Wähle einen „Aufsatz“, mit dem du arbeiten möchtest, und befestige ihn am Brandmalgerät.

3  Schalte es ein.

4  Wenn das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat, führe das Gerät an deiner Skizze entlang.

5  Je langsamer du arbeitest, desto intensiver wird dein Motiv.

6  Wenn du fertig bist, stelle das Gerät in die Station.

7  Die Aufsätze darfst du nur bei ausgeschaltetem und abgekühltem Gerät auswechseln.

 Es besteht Verbrennungsgefahr! Arbeite vorsichtig!

Material:  Holzwerkstück, Bleistift, Papier, Lack-Malstifte, deckende Holzfarben, Lasurfarben, 
 Farbbeize, Pinsel, Malerrollen, Klarlack, Wasser, Reiniger

 Holzwerkstücke kann man auf verschiedene Arten bemalen. 

1  Mit Lack-Malstiften kannst du dein Motiv einfach auf das Holz malen. 

2  Mit deckenden oder lasierenden Farben gibst du deinem Werkstück eine individuelle Note, 
gerade wenn du verschiedene Farben verwendest.

a  Bei der deckenden Farbe siehst du anschließend nicht mehr die Holzsorte, die du verwendet hast.

b  Bei der lasierenden Farbe kann man die Struktur des Holzes noch erahnen.

3  Wenn du die Holzmaserung hervorheben möchtest, beize dein Werkstück.

So wird’s gemacht:

1  Bereite deinen Arbeitsplatz mit den ausgewählten Materialien vor.

2  Mache dir eventuell eine Skizze, wie du dein Werkstück bemalen möchtest.

3  Bemale dein Werkstück. Flüssige Farben trägst du mit einem weichen Pinsel oder einer 
 weichen Rolle auf. 

4  Die Beize löst du zuvor in heißem Wasser auf. Wenn sie abgekühlt ist, trägst du sie ebenso 
mit einem Pinsel satt auf das zuvor angefeuchtete Holz auf.

5  Lass die Farbe gut trocknen.

6  Lackiere dein Werkstück anschließend mit Klarlack (siehe Station G3).

7  Denke an die Reinigung der Arbeitsutensilien.

Station G1

Station G2

Brennen

Bemalen
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Bleistiftlampe

In dieser Stationenarbeit wird eine Tischlampe in der Form eines Bleistiftes hergestellt. Die 
Lampe besteht aus einer Grundplatte, auf der die Lampenfassung befestigt wird, einem regel-
mäßigen sechsseitigen Prisma sowie einer regelmäßigen sechsseitigen Pyramide. Für eine 
bessere Übersicht wurde in der technischen Zeichnung nur die Frontansicht dargestellt. Alle 
notwendigen Schritte werden im Verlauf der einzelnen Stationen ausführlich beschrieben 
und  schematisch dargestellt. 

Um dem Aspekt der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, können unterschiedliche Holzreste ver-
wendet werden. Schon durch diese einfache Veränderung können die Schüler sehr individuell 
arbeiten. In den Stationen ist es offen gehalten, welches Holz hierfür verwendet wird. Verein-
facht werden aus diesem Grund beim Material die Begriffe „Kantholz“ und „Sperrholzplatte“  
benutzt. Darüber hinaus enthalten die Stationenkarten weitere Gestaltungsvorschläge. Das 
Holz können die Schüler per Hand sägen. Es ist aber effektiver, die Arbeitsgänge mit der 
 Tischkreissäge und der Oberfräse durchzuführen. 

Zuerst sollte ausführlich die technische Zeichnung besprochen werden. Dies ermöglicht ein 
planvolles und überlegtes Vorgehen. Im weiteren Verlauf werden die benötigten Teile herge-
stellt. Nach dem Zusammenbau kann die Lampe mit Farbfolien versehen oder durch die Gestal-
tungsstationen G1 – G4 (siehe S. 6/7) individuell verschönert werden. Das benötigte Material 
ist in diesen Stationen aufgeführt. Folgende Techniken wenden die Schüler bei der Herstellung 
und Gestaltung der Lampe an: Sägen, Schleifen, sicherer Umgang mit Werkzeugen, Ober-
flächengestaltung etc.

Wenn die Länge der Seitenteile verändert wird, kann die Höhe der Lampe variiert werden. 
Da bei muss berücksichtigt werden, dass ggf. zusätzliche Lampenfassungen und Rahmen 
 be  nötigt werden. Aufgrund der Kosten und der vielfältigen Auswahlmöglichkeiten können Sie 
 die  Schüler beauftragen, sich das Leuchtmittel selbst zu besorgen. 

Lehrerinformation

Alle Stationen: Sperrholzplatte (20 mm), Bleistift, Maßstab, Winkel, Holzsäge,  Schleifpapier,  
Kantholzleiste (10 x 30 mm), Kantholzleiste (20 x 20 mm), Kantholzleiste (30 x 30 mm), 
Winkel messer, Raspel/Feile, Leim, Tacker, 6 Holzschrauben (3,0 x 35 mm), 1  Holzschraube 
(3,0 x 40 mm), 2 Holzschrauben (2 x 12 mm), Schraubendreher, Sperrholzplatte (4 mm), 
Sperrholzplatte (6 mm), ggf. Papier, Holzbohrer (verschiedene  Größen), Nutfräser (∅ 6 mm), 
 Nutfräser (∅ 20 mm), Zuleitung, Lampenfassung, Hammer, 3 Nagel schellen, 48 Nägel (10 mm), 
Holzkitt, Spachtel, ggf. Leuchtmittel

Station 2 (Grundplatte und Gestell): Sperrholzplatte (20 mm), Bleistift, Maßstab,  Winkel, 
Holzbohrer (∅ 10 mm), Nutfräser (∅ 6 mm), Nutfräser (∅ 20 mm), Holzsäge,  Schleifpapier, 
Kantholzleiste (20 x 20 mm), Raspel/Feile, Leim, Tacker, 6 Holzschrauben (3,0 x 35 mm), Winkel-
messer, Schraubendreher

Station 3 (Seitenteile): Sperrholzplatte (6 mm), Bleistift, ggf. Papier, Maßstab, Winkel, 
 Schleifpapier, Holzbohrer (verschiedene Größen), Holzsäge

Station 4 (Spitze): Sperrholzplatte (4 mm), Bleistift, Maßstab, Winkel, Schleifpapier,  Holzbohrer 
(verschiedene Größen), Kantholzleiste (20 x 20 mm), Kantholzleiste (30 x 30 mm), Winkel-
messer, Leim, Tacker

Materialaufstellung
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Technische Zeichnung 
 Bleistiftlampe

Station 1

Maßstab 1 : 2,5 (vereinfachte schematische Darstellung)

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Bleistiftlampe-Werken-an-Stationen-Klasse-9-10


53

C
. 

H
en

n
in

g
/C

. 
Sp

el
ln

er
: 

W
er

ke
n

 a
n

 S
ta

ti
o

n
en

 9
/1

0
©

 A
u

er
 V

er
la

g
 –

 A
A

P 
Le

h
re

rf
ac

h
ve

rl
ag

e 
G

m
b

H
, 

D
o

n
au

w
ö

rt
h

Name:Name:
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So wird’s gemacht:

Grundplatte

Grundplatte und Gestell

Station 2(a)

2  Säge sie aus und schleife die Schnittflächen plan.

5  Übertrage die Abbildung auf die Grundplatte und 
fräse (∅ 20 mm) an den markierten Punkten. Stelle die 
 Tiefenregulierung auf 5 mm ein.

(∅ 20 mm)

1  Reiße auf einer Sperrholzplatte (20 mm stark) 
eine  quadratische Fläche mit einer Kantenlänge von 
250 mm an.

3  Bohre mit dem Holzbohrer (∅ 10 mm) durch den 
Schnittpunkt der Diagonalen.

(∅ 10 mm)

4  Fräse anschließend mit dem Nutfräser (∅ 6 mm) den 
 Kabelkanal von einer Kante gerade zum Mittelpunkt. 
 Stelle die Tiefenregulierung auf 5 mm ein.

(∅ 6 mm)

120
25

12
0
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