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8 Vorlagen von Baufahrzeugen  

zum Pricken
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TANDEMWALZE

Die Aufgabe der Tandemwalze ist es, die vom  
Asphaltfertiger aufgetragene Straßendecke zu 
verdichten. Sie hat 2 große Walzen (Bandagen) 
aus Stahlblechen, die 1,70 m breit sind. Die Tan-
demwalze wiegt 10 Tonnen und ist durch ihre 
Knicklenkung sehr wendig.

LADESCHAUFELBAGGER

Die Aufgabe des Ladeschaufelbaggers ist das  
Beladen von Muldenkipper oder Dreiachsknicklen-
ker. Das Kettenlaufwerk des Baggers ermöglicht 
das Arbeiten auf unwegsamem Gelände. Der 4,60 
m lange Ausleger mit Schaufel hat eine maximale 
Grabhöhe von über 10 Metern.

RADLADER

Der Radlader mit seiner großen Ladeschaufel 
belädt Muldenkipper und Dreiachs-Knicklenker 
mit Kies, Sand und Geröll. Die Ladeschaufel fasst  
12 m³ und lässt sich mit dem Hubarm auf eine 
Höhe von fast 7 Metern anheben. Der Radlader 
besteht aus Vorder- und Hinterwagen.

MULDENKIPPER

Der Muldenkipper ist ein großräumiger Transpor-
ter, der im Tagebau, für Erdbauarbeiten und im 
Steinbruch eingesetzt wird. In seiner schrägen 
Kippmulde kann er über 16 Tonnen Erde, Steine 
oder Geröll transportieren. Er kann mit dem Radla-
der beladen werden.
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SO WIRD‘S 

GEMACHT!

BAUFAHRZEUGE - PRICKEN

Die gewünschte Vorlage ausdrucken. Die Vorlage auf einen Prickfilz legen und die 

Prickpunkte tief pricken.

1 2

GESTALTUNGSTIPP

1 2

Die Vorlage auf einem Stück Wellkarton fixieren. Auf 

einen Prickfilz legen und die Punkte tief pricken. 

Mit Wasser- oder Acrylfarbe einen Rahmen  

aufmalen. 

3

So erhält man wahre Kunstwerke.
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